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AVVERTENZE:
Per aprire la cassaforte la prima volta utilizzare la chiave di sblocco

da inserire nell’apposito foro chiave (vedi disegno), dopodiché

inserire le batterie (vedi punto 4)


Modificate il codice subito dopo aver installato la cassaforte e le batterie;

Non usare le date di compleanno o I numeri di telefono nella  combinazione; 


Non custodire la chiave di emergenza all’interno della cassaforte;

1  
Principali caratteristiche
· Apertura automatica della porta una volta imputato il codice corretto
· Blocco automatico della porta dopo tre tentativi errati
· Costruito con acciaio di alta qualita’

2

Configurazione
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2 Installazione della cassaforte
1) Rimozione della cassaforte dalla base di fissaggio: aprire la cassaforte, sollevare il vassoio portaoggetti e mantenendo premuto la leva posta sulla parte anteriore (vedi disegno)  alzare la cassaforte, poi rimuovere la stessa per staccarla dalla piastra di fissaggio.

2) Fissare la base di fissaggio con 4 viti o tasselli

3) Installazione della cassaforte sulla base di fissaggio: agganciare i due ganci inseriti nella base al retro della cassaforte, avvicinare e chiudere il corpo fino a sentire “ka”, questo conferma che la cassaforte è stata fissata sulla base di fissaggio correttamente.

3 Installazione o sostituzione delle batterie (utilizzare tassativamente batterie alcaline – n. 4 size AA –1,5 V)

Dopo aver sollevato il vassoio portaoggetti, rimuovere il coperchio copribatterie (vedi disegno), estrarre il pacco porta batterie e inserire o sostituire le 4 batterie alcaline size AA 1,5 V nuove.

Rialloggiare il pacco porta batterie e rimettere il coperchio.

Attenzione: se il voltaggio delle batterie è insufficiente, quando premete i tasti potete sentire tre beep che informano di dover cambiare le batterie.

4 Apertura della cassaforte
5.1 Apertura con il codice utente
Il codice di fabbrica è 1-6-8, inserite il vs. codice, premete #, il coperchio si aprirà automaticamente.

5.2 Apertura con la chiave di emergenza

Rimuovere il tappo foro chiave (foro disegno), inserire la chiave e girarla in senso orario, la porta si aprirà automaticamente. Nella posizione di  porta aperta, girare la chiave in senso antiorario e toglierla.

5 Per chiudere la cassaforte
Avvicinare e chiudere la porta fino a sentire “ka” che conferma l’avvenuta chiusura.

6 Modificare il codice

Premere “0” due volte, premere #, inserire il codice originale, premere #, inserire il nuovo codice, premere #, inserire nuovamente il nuovo codice, premere #, il cicalino emette un beep lungo, il codice è perciò stato modificato.
Note: la lunghezza del codice va da 3 a 6 cifre, il codice di fabbrica è 1-6-8
7 Parametri tecnici
	Alimentazione
	N. 4 batterie x AA/1.5V 

	Temperatura d’utilizzo
	-10℃～ +70℃

	Umidità d’utilizzo
	20% ～ 90%RH

	Numero di combinazioni
	≥106

	Consumi statici
	< 10 μA； 

	Consumi dinamici
	150 ～ 300 mA


8 Garanzia

La cassaforte è garantita secondo le usanze del paese di utilizzo contro ogni difetto di fabbricazione. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita della cassaforte o dei componenti riconosciuti difettosi dalla fabbrica o dai centri autorizzati. 

La garanzia non è valida in mancanza della prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura) o se i difetti derivano da cattivo uso, scorretta posa in opera, manomissione di organi componenti, inosservanza delle norme riportate nel presente manuale o altre cause estranee alla produzione. La garanzia non comprende il risarcimento di costi sostenuti dal cliente per interventi effettuati da persone non autorizzate o conseguenti a difetti di funzionamento o a sospensione dell’uso.

9 Interventi di riparazione a domicilio

Quando si richiede l’intervento del Servizio Assistenza, è indispensabile specificare la data di acquisto (vedi scontrino o fattura),  il modello della cassaforte.

Se è impossibile rimandare in fabbrica la cassaforte, il Servizio Assistenza, tramite il suo personale specializzato, può effettuare intervento sul luogo, allo scopo di ovviare ai guasti o alle anomalie riscontrati e/o sostituire i componenti eventualmente difettosi. In  tal caso, in regime di garanzia, il cliente è tenuto a pagare i costi di trasferta: costo chilometrico della vettura e spese vive.

Fuori garanzia dovrà inoltre pagare i costi di mano d’opera e i ricambi.
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