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Caratteristiche  

 Struttura monolitica in acciaio speciale 
 Spessore porta 5 mm 
 Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4) 
 Finitura antracite raggrinzata a forno 
 Opzionale: base di supporto altezza 20 cm 
 Sistema antiripescaggio a bocca di lupo 

Sistema di Chiusura 

I time-safe serie 350AR, progettati per la protezione transitoria dell’eccedenza di cassa, custodiscono 
adeguatamente le banconote introdotte all’interno dell’apparecchio tramite l’apposita feritoia antiripescaggio. 
L’apertura dell’apparecchio viene attivata solo tramite il temporizzatore, perciò in caso di rapina sarà possibile 
aprire la porta solo alla scadenza del tempo di ritardo impostato. Viene fornito in dotazione un adesivo che già 
di per sé svolge la funzione di valido deterrente. 

 Serratura con combinazione elettronica digitale Motorizzato su tastiera a membrane ad avanzamento dei 
catenacci. 

 Catenacci in acciaio trattato diametro 18 mm 
 Tempo di ritardo programmabile: 1-5-10-20 minuti 
 Tempo di finestra: 1 minuto 
 Fessura inserimento banconote 10 x 190 mm 

Casseforti Antirapina 

Serie 670AR 

Casseforti di Sicurezza Antirapina 



  Informazioni Tecniche                                                     Rev 1.0 2024                                                                                Pag 2 
 

 

 

 

 

Codice 

Misure mm 

Catenacci Ripiani Unità di 
Vendita Peso Kg Volume 

Lt Esterne Interne 

LPH LPH 

670AR 200*350*570 195*300*565 2 - 1 15,0 33,00 
 

Codici e informazioni di prodotto 


